
EIGENSCHAPPEN

Extra matte verf voor binnengebruik.
Hoge prestaties.
In één laag dekkend: Monocouche: 
-  De hoge dekkracht van De Keyn 3 verf laat in de meeste gevallen toe om in één laag te dekken. Een tweede laag is soms 

aangeraden om fellere kleuren tot hun recht te laten komen en garandeert een betere reinigbaarheid.
Meerdere ondergronden: 
• geschikt voor alle gebruikelijke bouwondergronden: gipskartonplaten, pleisterwerk, cement, baksteen, beton, 
• behangpapier, goed hechtende bestaande verflagen.
• Hout: balken, lambrisering, decoratieve objecten, kaders, …
Afwasbaar: 
-  De verf is afwasbaar en reinigbaar categorie 1 volgens de norm DIN EN 13300 na een droogtijd van 28 dagen. 
-  Een afwasbare verf verliest zijn kleur niet als ze in contact wordt gezet met water maar kan glanzender worden als erop gewreven 

wordt. Vermijd schuurmiddelen, vlekken verwijdert u delicaat met een zachte spons en wat zeep.
-  Reukarm. Sneldrogend.

TECHNISCHE 
KENMERKEN

-  Densiteit: 1,35-1,40.
- Vastestofgehalte: 50-55%.
Voorbereiding:
- Nieuwe ondergronden: de ondergrond moet in goede staat, schoon en droog zijn. 
    Breng eerst 1 a 2 lagen DE KEYN PRIMER aan in functie van de absorptie van de ondergrond of gebruik een aangepaste primer.  
- Al geschilderde ondergronden: loszittende verf verwijderen. Eventuele beschadigingen opvullen.
    De ondergrond schilderklaar maken: goed reinigen en laten drogen.
-  Speciale of vlekkerige ondergronden: de ondergrond met DE KEYN ISOLERENDE PRIMER voorbehandelen. Deze zal de 

ondergrond fixeren en vermijden dat vlekken per capillariteit doorbloeden. 

VERWERKING

-  Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Voor gebruik omroeren.
-  Een tot twee lagen DE KEYN 3 MAT aanbrengen met een rol met korte of middellange vezels of met een borstel. Tussen de lagen 

zes uur laten drogen.
-  Gereedschap reinigen met water en zeep. Voor een gladde afwerking de verf aanbrengen met een lakrol.
-  Het rendement kan verschillen volgens de ondergrond en het gebruikte gereedschap.
-  Verffilm uitgehard na 48 uur. 

VERPAKKINGEN 2,5 L. 

AANBEVELINGEN

Verwerken bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C. 
Vorstvrij bewaren.
Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Kan een allergische reactie veroorzaken. Aanraking met de huid vermijden.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Verspil zo weinig mogelijk verf door in te schatten hoeveel verf u nodig hebt.Sluit niet-gebruikte verf goed af voor hergebruik. Het 
hergebruik van verf kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen. Giet verfresten niet 
weg in de gootsteen of in het toilet of werp ze niet in een vuilnisbak. Het product na opening bewaren op een koele, droge en 
vorstvrije plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. De noodzakelijke beschermingsmiddelen dragen (masker, handschoenen). 
Spuitnevel niet inademen. Gereedschap reinigen met water. De niet-gebruikte verpakking, voorzien van het etiket, naar een 
afvalcentrum brengen.  
• VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 10 g/l VOS.
• CLP : bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.  
- Kan een allergische reactie veroorzaken.
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Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigen-
schappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog 
op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen 
in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. 
Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van 
deze fiche bestaat.

PROFESSIONAL

MONO LAAG
AFWASBAAR
MEERDERE ONDERGRONDEN 

EXTRA MAT
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